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Trochň naszej historiié 

ü  1982r. ï zaczynamy od serwisu sprzňtu RTV 

ü  1989r. ï pierwsze montaŨe anten satelitarnych 

ü 1992r. ï instalacja anten 4,9m w Sofii i Kijowie 

ü  1994r. ï pierwsze montaŨe satelitarnych stacji nadawczo-

 odbiorczych typu VSAT dla Teleport Europe 

ü 1996r. ï umowa partnerska w zakresie  telekomunikacji 

 satelitarnej ze Spaceline Communications GmbH  

 (p·Ŧniej Triaton GmbH) 

ü   od 1997r. ï budujemy satelitarne systemy nadawcze 

 dla stacji telewizyjnych, radiowych i telekomunikacji oraz 

 pola antenowe dla operator·w telewizji kablowej 



Po kilku latach burzliwego rozwoju 

montowaliŜmy juŨ takie antenyé 



é potem przenosiliŜmy je                       

do nowych lokalizacjié 



é oraz instalowaliŜmy                          

wiele kolejnyché 



é a dla naszych Klient·w 

zorganizowaliŜmy lotny serwis. 



ZainstalowaliŜmy na dachach               

wiele ton konstrukcji stalowyché 



éoraz bardzo duŨo profesjonalnych       

anten dla operator·w. 



My siň zimy nie boimyé 



é bo instalujemy anteny,                       

kt·re majŃ ogrzewanie fabryczneé 



é ale Ăogrzewamyò teŨ anteny, kt·re 

fabrycznie ogrzewania nie miağyé 



é jak np. ta antena z wykonanym 

przez nas systemem podgrzewania. 



Sami r·wnieŨ nadajemy na satelityé 



é a potem odbieramy                              

te sygnağy latemé 



é i zimŃ. Radio i telewizja                  

zawsze musi dziağaĺé 



é i dziağa, bo bardzo dobrze wiemy,      

jakie anteny sŃ dobre. 



Antena Prodelin 1,2m offset                                

z ogrzewaniem dolnej poğowy lustra 



Tak testujemy nasze rozwiŃzania   

gdy pada mokry Ŝniegé 



é a tak wyglŃda lustro anteny 1,2m 

z naszym ogrzewaniem.  



Antena Andrew 1,8m parabola                              

.   bez ogrzewania        z panelami grzewczymi 



Tak wyglŃdajŃ nasze panele 

grzewcze do anteny 1,8m 



Pole antenowe 3 x Andrew 1,8m  

z ogrzewaniem cağych luster 



Anteny Prodelin 1,8m offset               

z naszym ogrzewaniem cağego lustra 



Pole antenowe 8 x Prodelin 1,8m       

z ogrzewaniem fabrycznymé 



é oraz kompleksowym systemem 

ochrony przed przepiňciami. 



Cechy dobrej anteny satelitarnej 

ü  DuŨy zysk sygnağu uŨytecznego ï wielkoŜĺ 

 lustra anteny, precyzja ogniskowania 

ü  Minimalne poziomy sygnağ·w zakğ·cajŃcych ï 

 dobrze dobrany promiennik i konwerter 

ü  Stabilna konstrukcja mechaniczna ï sztywne 

 lustro anteny, solidny stojak 

ü  OdpornoŜĺ na zmiany temperatury ï 

 kompensacja rozszerzalnoŜci termicznej 

ü  Szybkie spğywanie wody z lustra ï specjalna 

 powğoka lustra oraz ukğad odladzania  

 



Por·wnanie jakoŜci sygnağu z kilku 

anten satelitarnych podczas     

odbioru sğabych transponder·w 

Transponder Prodelin 1,2m 

offset 

Andrew 1,8m 

Parabola 

Prodelin  1,8m 

offset 

Syriusz 4,9E 

12.608 HH 

DVB-S 

SR=27500 3/4 

PWR -31,5dBm 

CBER <1.0E-6 

C/N 15,1dB  

MER 12dB 

PWR -28,3dBm 

CBER <1.0E-6 

C/N 17,5dB 

MER 13,7dB 

PWR -28,5dBm 

CBER <1.0E-6 

C/N 18dB 

MER 13,9dB 

Syriusz 4,9E 

11.265 HL 

DVB-S2 

SR=30000 3/4 

PWR -26,6dBm 

BER 4,1E-2 

C/N 19,1dB 

LKM 2,5dB 

PWR -23,4dBm 

BER 2,2E-2 

C/N 21,7dB 

LKM 4,7dB 

PWR -24,1dBm 

BER 3,2E-2 

C/N 22,2dB 

LKM 4,4dB 

Widaĺ r·Ũnicň w jakoŜci sygnağu (C/N) wynikajŃcŃ z 

wielkoŜci lustra anteny oraz wiňkszy zapas sygnağu                            

(LinK Margin) na gorsze warunki odbioru 



Ceny kilku wersji anten satelitarnych 

Opis Prodelin 1,2m 

offset 

Andrew 1,8m 

parabola 

Prodelin  1,8m 

offset 

Bez ogrzewania  

Nowa 

1.350zğ netto  

UŨywana 

690zğ netto 

 

 

UŨywana 

1.500zğ netto  

Nowa 

3.700zğ netto 

UŨywana 

1.850zğ netto  

Z ogrzewaniem 

fabrycznym 

 

Nowa 1/2 lustra 

na zapytanieé  

 

Cağe lustro, 

uŨywana 

3.250zğ netto 

 

Nowa 1/2 lustra 

na zapytanieé 

Z ogrzewaniem 

DIOMAR  

 

Nowa, 1/2 lustra 

2.950zğ netto  

 

UŨywana 

na zapytanieé  

UŨywana antena 

z nowym 

ogrzewaniem  

3/4 lustra 

5.400zğ netto 



SkŃd bierzemy uŨywane anteny? 

Czasami wykonujemy demontaŨe istniejŃcych system·w 

antenowych, wtedy mamy dobre anteny w atrakcyjnej 

cenie i sprzedajemy je z gwarancjŃ parametr·w odbioru 



Peğna oferta sprzňtowa do instalacji 

anten satelitarnych 

ü  Stojaki antenowe ï Ŝcienne, dachowe, 

 balastowe (niepenetrujŃce), do konstrukcji 

 noŜnych, nietypoweé 

ü  Konwertery ï peğny wyb·ré                 

 Quattro, na osobne polaryzacje, Ŝwiatğowodowe  

ü Systemy ochrony odgromowej ï zwody 

 pionowe i poziome, wsporniki izolowaneé 

ü  Ochrona przed przepiňciami ï ochronniki, 

 skrzynki zewnňtrzne, przepusty kablowe 

 


